Transzmissziós modell alkalmazásához a következő input adatlap kitöltése szükséges:

Forrás paraméterek
	Forrás helye

 
	 

	Forrás jelölése

 
	1. forrás
	2. forrás
	 
	 
	 

	Forrás típusa (pont, területi)
	 
	 
	 
	 
	 

	Forrás magassága (m)
	 
	 
	 
	 
	 

	Forrás nyílás átmérője (m)
	 
	 
	 
	 
	 

	Kiáramló füstgáz sebessége (m/s)
	 
	 
	 
	 
	 

	Kiáramló füstgáz hőmérséklete (K)
	 
	 
	 
	 
	 

	 

Emisszió

 

Szennyező-anyagonként

 

 (kg/h)

 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Üzemelés óraszáma (óra/év)
	 
	 
	 
	 
	 

	Területi forrás átlagos szélessége (m)
	 
	 
	 
	 
	 

	Szemcseátmérő (m)szerinti ülepedő anyag frakció (%)
	10 - 20 m
	 
	 
	 
	 
	 

	
	21 - 40 m
	 
	 
	 
	 
	 

	
	41 -90 m
	 
	 
	 
	 
	 

	
	>90 m
	 
	 
	 
	 
	 

	Tüzelési technológia

(tüzelőanyag megnevezése) 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	Szennyezőanyag megnevezése
	Alap légszennyezettség

g/m3 vagy ül. pornál t/km2xév

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


Megbízó cég neve, címe: 

